Proportionierung Fassaden

Um ein in sich harmonisches Fassadenbild zu erhalten, wurden die verschie-
denen lesbaren, Ubergeordneten Felder proportioniert. In der Westfassade zur
Zeughausstrasse beispielsweise sind die Felder in einem 6:5 Verhaltnis (kleine
Terz) angelegt und Uberlagern sich in einem Erkerelement. Weiter wurden die

Fenster und deren Zwischenrdume proportioniert, um vom Grossen wieder ins

kleinere vorzudringen und so ein moglichst stimmiges Fassadenbild zu erhalten.
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|

7
v/
//!%/&\
\

/
7
\

T T T

—

P —
Sy N ; = ==t -L‘ 5 _"" \ l\h“‘-.
UV -
4 .FI.-' :
c, 0 oL | \ —
EE e - e e e B et
“E"'t':';l"t - . o 1 | : | —
B R L V4
B R Beer Tovvs s ! | | ¥ — | ”
B ¥ AT h_ _—.l | i !.-'
1 Proportionierung Hoffassade |
e _,_,..--"'"H..
Detailansicht Hoffassade - Ansicht Ost
I"-, vy
'.I bt - Ir 1| I| 1|
- s, T ,'I I'. |I I|
A I| |I I| II
| | L A
| | [
g
T R e T T : .
. - 1: ':-_',-“‘3:!1.! b o & | 2 s :
o ey -c|, E1s | ! : : L -. |
i A L
[T [T I [T ‘ (I , T [T N uﬁ_ﬁ{.-fi..,.-_,i ’::’:. “"ivﬂ‘i» s
— = & C I 1 — l;r'f L x [  —— e l,-".l';:e‘;' —ﬁjf&‘x;ﬂ‘ “'F'I*.'J.:':;;'{-.'"‘ JE.::;::“-'-
‘ | s 0 3 e S B
—H I l I ‘ o s Ay .}*ﬂlh.wli-r, f ). _J % ;
| I I | | O O u| O O O
IHifjugn JJLE o 1 | '
I l‘Il;i._l
J Qlﬁ = LD g I

Ansicht Ost - Hoffassade | 1:200

IKE Masterarbeit | Josua Frel | Mai 2021



Ermittlung harmonischer Raumh&hen - nach Palladio

Die Raurnhdhe ist als drittes Mass genauso wichtig wie die Lange
und Breite eines Raumes. Jedoch scheint im heutigen Wohnungs-
bau der Raumhdhe wenig Beachtung geschenkt, es st eher ain
Mass welches sich Lergibt®. Um einen gut proportionierten Raum
2u schaffen ist der harmonische Zusammenschluss der Einzel-
proportionen wichtig.

So hat Andrea Palladio zur Ermittiung der Raurmhdhe die drei ma-
thematischen Mittelwerte herangezogen, um ein sich zur Grund-
flache harmonisch verhaltendes Mass zu erbalten.

Gehen wir von einer Grundfizche aus die 4m breit und 8m lang ist.
(erhaitnis 2:3 Quinte)

a+hb i 4+5=£

2 2

Arithmetisches Mittel:

Geometrisches Mittel:

Ja-6 = 49

Harmonisches Mittel: 4.8

a+b 4+6 —

Wir erhalten also zum gleichen Raumformat 3 mdgliche Raumho-
hen, wobei gilt: k™™ < "< ™" (Ausnahme bei quadratischer
Grundfische). Interessanterweise sieht Palladio diese Abhdngig-
keit auch umgekehrt, er geht also von einer gleichbleibanden
Raumhihe aus. Danach wirden uns bei gleicher Raumhohe 3
verschiedene Raumformate, unter Berleksichtigung harmoni-
scher Verhaltnissen, zur Verflgung stehen.

Auffalig erscheint mir, dass die Raurmhéhe, unter Berlcksichti-

gung harmonischer Verhaltnisse, um einiges grosser wird als oft
gebaut wird. Das Mass der Raumhithe wird leider oft wirtschaft-

lichen Interessen untergeordnet.

Die ARaumdimensionan bewsgen sich vom langoestreckien Suader hin zum Wi,

Harmonie und Proportionierung

Reumhbhe nach asthmetechem Mitel

Dozenten: Ingrid Burgdorf, Astrid Staufer, Andreas Sonderegger
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Die Magie der geometrischen Ordnung

Master Thesis IKE - 25.05.2021

Student: Josua Frei
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Regelwerk Wohnungssystem

Auszug Fullpaper - wichtige Themen fiir die Erarbeitung des Entwurfs

Konstruktion der mathematischen Mittelwerte

Arithrmetischas Mittel:

E| D |F

| AB | und | BZ | aul eine Linie bringan

-+ EC
Mittetsenkrechite EC

—+F

Geometrischas Mittel:

B &

| AB | wnd | BC | aul aine Linia bringan
~ EC
Mittetserikrechte EC

c =F

Krais (F; FE)

AD Schnittpunkt mit Kreis

S
™

Harmonisches Mittel:

-+

DG

| AB | und | BC | aul aine Linia bringan
-~ EC

Mittetsenkrachte EC

—+F

Krais (E: DF), Schnittpunkt mit EC

—+ E!

Konstruktionszechnungen eigene Zeichnungen

E'A Schrittpunkt mit CB
—+0G
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Exkurs in die Musik: Analogie Architektur und Musik

Immer wieder bin ich bei der Erarbeitung dieses Fullpapers® auf
den Zusammenhang zwischen Architektur und Musik gestos-
sen. Da ich selber seit Jahren Klavier spiele, interessiert mich
dieser Vergleich natirlich sehr. Als kleiner Exkurs soll diese The-
matik der Parallelen zwischen Architektur und Musik grob um-
rissen werden.

Téne und Intervalle

Physikalisch betrachtet ist ein Ton eine Schalwelle, also eine
Schwingung (Sinuskurve) mit bestimmter Frequenz. Je hdher
die Frequenz, desto hdher der Ton. Die Frequenz (Tonhdhe) wird
meist in Hertz (Hz) angegeben.

Nun kénnen wie in der Architektur zwei Dimensionen (z.B.
Raumbreite z2u Raumlange), zwei Tone zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Man spricht dabei in der Musik von Intervallen
(Harmonielehre).

Konsonanzen und Dissonanzen

Ergibt das Verhéltnis der Frequenzen bei gleichzeitigemn Erténen
ginen ,Wohlklang” spricht man von Konsonanzen. Man kdnnte
dies auf die Architektur dbertragen, mit ainem gut proportionier-
ten, harmonischen Raum vergleichen.

Ergeben alerdings die verschiedenen Tdne einen Missklang”
spricht man von Dissonanzen.

Ein Klang in der Musik ist also gleichbedeutend mit Raum in
der Architektur!

Karmmerton a 440 Hz
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Abb. B Freguenzen Sinuskurwan

Intervall Verhiilnis
Prima 1:1
kaine Sekumnds 1516
grofe Seklindes 10:9
kieine Tarz 6253
grofe Terz 5:d
Quarte d:3
TritariLs N2 11
Quinte 32
kaine Sexta 825
grofle Sexte 5:3
Kieine Seplime 16:9
arobe Septime 15:8
Dltave 2:1
Abb. 8
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- it Harmonie und Proportionierung
P ot ~
1 — Architektur ist die Kunst des Zusammenspiels des Ganzen und seiner Teile. Viele Jahrhunderte war die
M oy 2 Lehre von den Proportionen ein Kernelement der architektonischen Formfindung. Dies galt fur alle Epochen,
% ey o P von der Romanik Uber die Gotik zur Renaissance und bis in die Neuzeit. Sogar die Moderne, die vorgab,
. ~ o mit den Elementen der klassischen Architektur zu brechen, bediente sich zeitloser Proportionssysteme wie
: : i . der ganzzahligen, «musikalischen» Verhaltnisse 3:4, 2:3 oder 3:5 und des Goldenen Schnitts.
;ff; - .;:_,_'f;u; *; B Hauptziel der Arbeit war es, durch intensive Beschaftigung mit Proportionen, gute, ,schéne” Architektur
i;‘é% i 3% "i hervorzubringen.
; j e These: ,,Durch gezielte Verwendung harmonischer Proportionen im architektonischen Entwurf, gelingt
EE_;: M ena— es gute Architektur hervorzubringen, welche abseits aller Zwange in Hinblick auf Nutzung und Wohn-
:i standard bestehen kann.*
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Grundlage dabei fUr die Proportionierung bilden einerseits die ganzzahligen ,musikalischen® Verhaltnisse,
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sowie das ,harmonische Mittel” fir die Bestimmung der dritten Dimension.
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Gemeinschaftswohnungen fur das Zeughausareal Winterthur
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Das Quartier Zeughaus-Teuchelweiher ist ein vielseitiges Quartier mit verschiedenen Nutzungen: Bildung,

offentliche Infrastruktur, Soziokultur und Events, Wohnen sowie Gewerbe und Dienstleistungen.

4
2

Auf der Grundlage einer Testplanung fur ein «stadtebauliches und freiraumliches Entwicklungskonzept»

wurde 2006 beschlossen, das Quartier nach dem Motto «Erhalt und Erneuerung der lebendigen Vielfalt» in

- e g |

seiner heutigen heterogenen Struktur und seinem Charakter zu erhalten und durch Weiterentwicklung zu

starken.

Deshalb wurde der Grundsatz gefasst, die im nordlichen Teil gelegenen, denkmalgeschitzten Zeughauser

flr kulturelle und gewerbliche Aktivitidten sowie Dienstleistungen mit Quartierbezug umzunutzen und auf

wht il i dn ; : il T QR e L '":i;.;*..__;-r-'r‘-":;'-_=_'-'~:' i S 1 TP dem sudlichen Arealteil gehobenen Wohnraum zu realisieren. Mit dieser unterschiedlichen Nutzung soll ein

_____________
S —— b PP, -1 e e 7. . ——y= 1 - .- ¥ ' = B
..............

_____ —— e —— 2 » R S ' S Lol lebendiges, durchmischtes Areal mit 6ffentlichem Charakter entstehen, das zu einem wichtigen Bestandteil

des Quartiers Zeughaus-Teuchelweiher wird und die bereits bestehenden Nutzungen erganzt.
Diesem Interesse kommt das Projekt nun nach und kann sich mit Wohngemeinschaften fur beispielsweise

........
...........

Studenten optimal ins Quartier eingliedern.
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Aussenvisualisierung - Platz als Auftakt ins Areal

i

[T T R L R AR R RRRA AR AR AR [T Ii[lll;]ﬂ]l S AR RERARE

-

| it aEl e e S G e A e S A I " S 11 I —— ! — | Tl
N ~ 0 [ il @ o ) O (A0 e [T !
O O = = O O O O O ! | J 2 E i !__, !__, H s £: L £ ; . | Q L M # i :
] ngnglin *

[T

1| 1 1 = _
[ M [ M L |
I S MmO OO e b | o

It
i Ll

=

=
|

Ansicht West - Hoffassade | 1:200

IKE Masterarbeit | Josua Frel | Mai 2021




a

L]

es mi

a

L]

rstarkt wird.

In emnen von

E

welcher mit den Beton-

lssen ve
htstein verwendet.

schiedlich komponierten Raumhohen zeichnen sich ab. Da

_-.....m.-.”_.-..___.._4...-.....-_1_".__—.. N . .. .

] m_-,ﬁ-_. el :41.....11 o W}

rd das Gebaude aus der inneren Anlage

IC

oW e ..._.r...+"|.m...1.w.1__._....
:l.l.._.—....._._rﬁf.l_-D“..-.....f-...r il §
_ﬂ‘.....r_.t_-TTII_.n.r_ IT.....!..__ ._.- .-._-T.-.llr.._ v .-_.

d Dachabschl

E

ie wi
eflochten werden, um das Projekt mit der

tal gegliedert.
Charakter gesucht
Urzen un
rd ein anderer S

eing

orizon

ren des Gebaudes.

ungen
Im Innenhof w

hh
In der Materialitat wird mit dem Sichtbackste

Bezug zum Innenhof und verbindet ihn mit dem Inne-

Sigurd Lewerentz, St. Mark's Church
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fast durchlaufenden, nur durch Erker unterbrochenen Ban-
einen

heraus vertikal gegliedert. Erker treten hervor und die unter-
die Zeughauser aber horizontal aufgebaut sind, musste eine
Horizontalitat

umliegenden Umgebung zu verbinden. Erreicht wird d
derungen, alles in Backstein. So wird das Gebaude vertikal,
durch das offene Treppenhaus ausgezeichnet. Es schafft

Gliederung und Materialitat
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Gliederung und Proportionierung Hauptraum

] ‘n

Zentrum und entwerferischer Ausgangspunkt der Wohnung el e i,

bildet der exakte Wirfel der zweigeschossigen Zentralhalle. R
Uber sie werden alle weiteren Raume erschlossen. Es gibt R
Bezlige zu den allseitig angrenzenden Raumen und Nischen,
Uber die das Aussenlicht auf unterschiedliche Weise den Weg
in das Zentrum der Wohnung findet. ;
Gegliedert wird der Raum durch die dartber liegende, tiefe

Geschossdecke in der Horizontalen, was die Wahrnehmbar- -
keit der Uberhdhe unterstiitzt. In der Vertikalen gliedern ge- e
gipste, feine Lisenen die Wand und schaffen so in Zusammen-
spiel mit den inneren Fenstern angenehme Wandformate. 1
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Verhéltnisse im Hauptraum
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Hauptraum - Blick in gemeinschaftliche Kliche und Aussenraum
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Wohnkonzept Proportionierung

]
Binel

- Wiirfel als Wohnraum (2 geschossig)

- harmonische Raurmhdhen der Zimmer

- harmonische Verhaltnisse Grundrissge
staltung (Musik)

- Proportionen der Nebenrdume werden
untergeardnet

Darmit die harmonische Raurnhiche fOr Waohnraurm
sowohl als auch fir Zimmer gewahrleistat ist,
missen die Rdume zueinander versetzt wearden.

Wohnkonzept Kreis

Warum Kreisform in Wohnung einweben?

- Kraisform als Ausnahme (Widerspruch) in der Ragel
haftighkeit

= Abwaichung vom Ragalhaftan varkaift Spannung

- Komplatt regelihafte Architaktur ist nicht falsch aber
langweilig

=

1
. e A— i -—
g 1
" | | wlssagad
rae- I
I | Ewnin
1 | [
e }
; ;
| A i
i i
! '
LS [
i [} F - i
i & - pE” i
| F .-I—' o
e ;— = _—.|.--.- -
4 J s e '
I
| : SN
B II ' ri Fr e
------ s =
1
I |
' | ! -]
i = L S
i
o = ¥
- ’ i a
—rmlghe bl L
iy o La F

M
" -
» |
|
| :

iiiiiiiii

chitaktan, Pricvans ke S

.......

Wohnkonzept Masssystem

Wozu mit einem Masssystem arbeiten?

- gibt Halt, halt den Grundriss zusammen

- Beziehungen der Masse, Merwandtheit der Raume
- Mersicherung gegen die Willkir®

- bleibt man innerhalb des Rasters, ergeben sich fast
autornatisch harmonische Proportionen

- Es geht hauptsachlich um die Massverhéltnisse
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architektonische Fragestellungen

Proportionen flr den architektonischen Entwurf sind kein Allzweckmittel, son-

dern nur ein Instrument um gute Architektur hervorzubringen. Wie setzt man

dieses gezielt und sinnvoll ein? Es kbnnen wahrscheinlich nicht alle Raume in

einem Haus nach harmonischen Regeln proportioniert sein..

Gelingt es durch Einsetzung bestimmter Verhalinisse, Anwendung des golde-

nen Schnittes etc., abseits aller Zwange in Hinblick auf Nutzung und Wohn-

standards, raumliche Geflige voller Klarheit und Spannung zu erzeugen, wel-

che unter Bertcksichtigung der Nutzung bestehen kénnen?

Laut Peter Markli behindere ein rigoroses Proportionssystem die entwerferische

Freiheit nicht, es sei eher umgekehrt: Erst das Proportionssystem schaffe Raum
fur die Architektur und den Entwurf. Kann ein solches Masssystem bei jedem

Entwurf verwendet werden? Wann ist es sinnvoll? ..

Wir leben in rechteckigen Hausern. Auch unsere Mébel sind — mehr oder we-

niger — eckig. Rundes Wohnen ist uns fremd. Doch was uns fremd ist, ist in

anderen Kulturen fest verankert. Hat ein runder Raum durch seine Form und

Proportionierung bezlglich Wohlbefinden/Wohnkomfort Vorteile gegenuber

quaderféormigen Raumen? Lassen sich die Formen kombinieren in einem Ge-

baude (runde mit eckigen)?

Themenspuren

Nach intensiver Beschaftigung mit den Themen Proportionen, Harmonie und

Schonheit im Vorbereitungssemester flr die Masterthesis, bin ich tber drei

Themenspuren, die sich herauskristallisiert hatten, in den Entwurf eingestie-

gen. Diese waren Proportionierung — Masssystem — Kreis.

Alle hatten von Anfang an direkten Einfluss vor allem auf die Entwicklung des

Wohnsystems und sind, wenn auch in unterschiedlicher Weise, grosser Be-

standteil des Entwurfes.
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Situationsplan Dachaufsicht | 1:500
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Schwarzplan | 1:1000 (D

Die neu gesetzten Gebaudevolumen schliessen das Zeughausareal gegen Siden hin

als . Schlusssteine” ab.

Projekt Stadtebau

Stadtebauliche Grundidee ist die Fortschreibung des Bestandes mit den zum Teil denkmalgeschutzten
Zeughausern im Norden des Areals: Die Volumetrie mit dem Gebaudepaar und dem sich aufspannenden
Zwischenraum soll fortgeftihrt werden. Dazwischen gibt es Querungen, welche zum Fluss an der Ostseite

fuhren. Um dies zu gewéahrleisten, wird ein nachtraglich angebauter Gebaudeteil zurlckgebaut.

Um auf die unterschiedlichen Situationen auf allen Seiten zu reagieren, wird eine asymmetrische Anlage
aufgebaut mit zwei unterschiedlichen Gebaudekérpern als Abschluss des Zeughausareals. Wahrend der
westliche Teil etwas von der Hauptstrasse zurlckweicht, stdsst der ostliche Uber dessen Flucht hinaus und
bildet so einen Platz, welcher als Auftakt in die neu gedachte Zwischenraumsequenz funktioniert.
Beide Gebaudekérper sind auf den Platz hin orientiert: Der Westteil weist einen in L-Form abgedrehten
Fligel, der auf den Platz gerichtet ist, auf. Der Ostteil reagiert mit dem zum Platz hin abgedrehten «Kopfteil».
Mit der Anlage wurde ein neuer Innenhof etabliert, welcher durch die Setzung der Gebaudekorper in einem
harmonischen Verhaltnis (3:2:1) proportioniert ist. In der Volumetrie stufen sich die Gebaude zur Flussseite
hin leicht ab.

Erdgeschoss und Hofraum

Im Erdgeschoss sind grundsatzlich frei vermietbare Flachen geplant. Die Grundrissgestaltung lasst dies-
bezlglich eine flexible Nutzung zu. Es konnen dies Buros, Gewerbeflachen sein, oder eine Kita konnte sich
hier einfinden. Gewerbeflachen sind eher auf der Westseite zur Zeughausstrasse gedacht. Es gibt dazu
auch eine Vorzone zur Strasse, wo es die Moglichkeit gibt, etwas herauszustellen. Stdseitig zum Platz sind
offentliche Nutzungen geplant wie Restaurant, Bar oder eine Backerei.

Adressiert werden die Wohnungen im Westflugel von der Strassenseite und im Ostflligel von der Flussseite
her. Es ist jedoch moglich, von beiden Seiten in das Treppenhaus zu gelangen. Der Hofraum ist fur die Be-

wohner gedacht, aber auch als Teil des éffentlichen «Zeughausareal-Zwischenraums». Als Kontrast zu den

harten und praktisch nicht bespielten «H&fen» der bestehenden Zeughausern soll der neue Innenhof mit vie
len Baumen durchgriint werden. Es gibt Kieswege innerhalb, welche die verschiedenen Zugange an einem
Brunnen vorbei, verbindet und einige Rasenflachen. Die auf der Flussseite bestehende «griine Ader» soll in

dem Hof eine Fortsetzung finden.
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Grundriss Erdgeschoss | 1:200
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Axonometrie Stadtebau

Raumabfolge Innenhoft

Der durchgehende Zwischenraum kann als
Raumabfolge von drel inneren «HOfen» ange-
schaut werden, den man ganzheitlich durch-
schreiten kann. Die beiden im Norden gelegenen,
schon bestehenden Zwischenraume werden mit
dem Projekt durch einen dritten erganzt, welcher
in seiner Proportionierung harmonischen Regeln

folgt.

7

" J{-'

Querschnitt Gesamtanlage | 1:200
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,ourch gezielte Verwendung harmonischer Proportionen im architek-

tonischen Entwurf, gelingt es gute Architektur hervorzubringen, wel-
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che abseits aller Zwange in Hinblick auf Nutzung und Wohnstandard

bestehen kann.*
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»Ein rigoroses Proportionssystem behindert die entwerferische Frei-
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heit nicht, es schafft im Gegenteil Raum fUr die Architektur und den
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,Ein geometrisches Grundraster schafft gute Proportionierungen der
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Raume, wobei durch die Vielfalt der Variationsmaoglichkeiten die Sche-

Lot i 11 matisierung vermieden wird.”
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Gemeinschaftswohnungen flr das Zeughausareal
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Die Wohnungen sind als Wohngemeinschaften flr beispielsweise Studenten in Winterthur
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erschlossen. Es gibt eine dffentlichere Schicht mit Treppenhaus — Gemeinschaftskiche —

CH—

! | T T 3 WO O N N S T S T A T N L R und gemeinschaftlichem Aussenraum, die sich die Bewohner der beiden Einheiten teilen.

e J | | - S - - - - Ebenfalls als gemeinschaftlicher Raum, aber jeweils nur fUr die einzelne Einheit, ist die

zweigeschossige Zentralhalle entwickelt. Sie funktioniert als Wohn-/ Essraum und daran
Proportionierung im Grundriss 2. OG
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angegliedert ist eine zusatzliche Wohnnische mit einem verglasten Erker.
Grundriss Wohncluster 2. OG | 1:50 Vom Hauptraum ausgehend sind dann die privaten Zimmer erschlossen, wo mit einge-

bauten kleinen Teeklchen und Arbeitsnischen gute Rickzugsméglichkeiten geboten sind.

Masssystem und Proportionierung

Das Ziel der Wohneinheiten war die harmonische Proportionierung der wichtigen Rau-

me sowohl im Grundriss, wie auch in der dritten Dimension. Fur die Proportionierung im

Grundriss wurde mit einem Masssystem, einem Grundraster gearbeitet. Ausgehend vom

Hauptraum und dessen Achterteilung der Kantenlange, ergibt sich ein Einheitsmass von
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72.5cm. Zieht man eine Wandstérke davon ab ergeben sich 60cm, was einer guten Ni-

schentiefe flr Schranke und Einbauten entspricht. Diese Nischenschicht wurde zwischen

Hauptraum und Zimmerschicht eingefiihrt um die Wandstarke aufzunehmen, so dass die

wichtigen Raume genau auf das Raster aufgehen und nicht um eine Wandstéarke «ver-

)

falscht» werden.
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Eine These zu Beginn des Semester lautete: «Dort wo das System nicht aufgeht, wird der

Kreis eingesetzt,» was jetzt in Form des internen Treppenhauses umgesetzt ist. Weiter

nehmen die Nebenrdume wie Nasszellen Unregelmassigkeiten auf, sprich gehen nicht

.
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genau aufs Raster auf, weil sie auch in der Proportionierung untergeordnet sind.
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In der dritten Dimension wurde mit dem harmonischen Mittel in Abhangigkeit von Raum-

lange und Breite gearbeitet, wie es auch schon Palladio verwendete. Auch hier wurden
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wieder die wichtigen Raume proportioniert, was sich in der Raumhohe der privaten Zim-
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mer und der gemeinschaftlichen Hauptraume, sowie Aussenrdume niederschlagt.

O oo

A

Q
I

=1+
] 4]

O .
B

0 . bl 11 o ENENRER I ENSENEREENE SN RNE ERER NSNS Konstruktion und Materialitat

i i
T

i e 00

e o e e i o e e e i

Q0

Die Wohnungen sind in Massivbau mit tragenden, gemauerten und wo notig betonierten
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; T e " Wanden konstruiert. Durch die Versétze in den Geschossdecken gibt es ziemlich viele
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2 o . . ..... tragenden Wande und meist geringe Spannweiten der Decken. Nichttragende Wande

konnen in Leichtbau, z.B. Holzstanderwande ausgefuhrt werden.
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B Wahrend im ausseren Erscheinungshbild der rohe Charakter des Hauses zelebriert wird,
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findet sich im Inneren eine verputzte oder verkleidete Welt wieder. Der Hauptraum wird

gegliedert mit feinen, gegipsten Lisenen, wahrend die Wandflachen mit einem Gipsputz
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Die grosse Raumhohe wird genutzt um Leitungen zu fuhren, dass diese nicht in der Ge-

im Eingangsbereich und der Vorzone zu den Zimmern die Decke heruntergehangt. So
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konnen alle Zimmer erschlossen werden und beispielsweise mit einer kontrollierten Woh-

Proportionierung im Grundriss 1. OG nungsliftung ausgestattet werden.
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Grundriss Wohncluster 1. OG | 1:50
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